Дистанционное управление 16 нагрузками.
Инструкция по работе.
Назначение.

Данное устройство предназначено для удаленного управления электрическими сигналами на его выходах через коммутируемую телефонную линию со стандартными сигналами. 
Подготовка к работе, подключение.

Подключите Ваши управляемые нагрузки к выходам Д.У. Выхода находятся на задней части корпуса. Соответствие разъемов и нумерации схемы – справа - налево. Т.е. первый разъем – со стороны телефонного гнезда.

Подключите коммутируемую телефонную линию к Д.У. стандартным телефонным шнурком. Разъем находится на задней части корпуса.

Подключите штепсельную вилку  в сеть 220В. Включите питание. Включение Д.У. индицируется однократным последовательным перемигиванием светодиодных индикаторов на передней панели (Красный, Желтый, Зеленый) Если поднять трубку параллельного телефона то в линии будет слышен переливающийся звук. Устройство готово к работе.

Для удаленного управления наберите абонентский номер телефонной линии, к которой подключено данное Д.У. По истечении 3 гудков устройство «поднимет» трубку и выдаст в линию продолжительный тональный сигнал, свидетельствующий о том, что необходимо ввести пароль. Телефон должен работать в тональном режиме, т.е. если он до этого был в импульсном режиме – необходимо нажать «звездочку», переведя его таким образом в тональный режим. Пароль четырехзначный, исключаются кнопки «*», звездочка и  «#» решетка. По умолчанию пароль – «1111». В процессе нажатия кнопок на стороне управления, после отпускания кнопки в ответ в линию выводится короткий звук подтверждения принятой нажатой кнопки.  После полностью введенного пароля (4 цифры) если пароль правильный – выдается «переливающийся» звук, свидетельствующий о том, что пароль принят и можно далее работать с устройством отдавая команды управления. Если пароль неправильный – прозвучит серия из 3 «коротких» звуков  и делается отбой – ложится трубка, освобождается линия. Пароль необходимо ввести в течение 1 минуты, время таймаута отсчитывается от последней нажатой кнопки.
Команды управления.
Управление осуществляется посредством команды, подаваемой в тоновом режиме, в которой сначала указывается номер канала, затем желаемое воздействие, например, чтобы включить канал № 1 надо ввести команду «011», чтобы выключить – «010», чтобы включить канал № 10 – подаем команду «101», выключить его – «100». Управление каналами доступно, если после того, как вы дозвонились на Д.У. введен правильно пароль.  В процессе управления если включается какой то канал – звучит продолжительный звук высокой тональности, если выключается – звучит продолжительный звук низкой тональности. Основные команды сведены в таблицу, см. ниже.
	Канал
	Включение
	Выключение
	Канал
	Включение
	Выключение

	1
	011
	010
	2
	021
	020

	3
	031
	030
	4
	041
	040

	5
	051
	050
	6
	061
	060

	7
	071
	070
	8
	081
	080

	9
	091
	090
	10
	101
	100

	11
	111
	110
	12
	121
	120

	13
	131
	130
	14
	141
	140

	15
	151
	150
	16
	161
	160


Дополнительные команды.

Включение всех каналов – «777»

Выключение всех каналов – «888»

Замена пароля на новый – «***»

Нажатие кнопки «#» (решетка) в процессе ввода команд отключает сеанс управления Д.У. В телефонную линию выдается переливающийся звук и устройство приводится в исходное состояние, готовое к следующему сеансу управления. Аналогичное действие будет, если в процессе управления после нажатой кнопки прошло более 1 минуты – устройство будет приведено в исходное состояние. Если в процессе работы вводятся команды, которые не предусмотрены  для данного Д.У. или не соответствуют формату, например после номера канала указано не «0» или «1», а другая цифра – в ответ выдается три коротких тона и никаких воздействий на каналы управления не происходит! Аналогично будет, если команды управления не начинаются с цифр/символов  0,1,7,8,*.
Замена пароля.

Вводом команды «***» включается режим замены пароля. Красный индикатор на Д.У. «WORKING» в это время светится ровным светом. В линию слышится переливающийся звук, свидетельствующий о том, что включен режим замены пароля. Далее надо ввести 4 цифры нового пароля.  Требования к паролю те же - исключаются  «*», звездочка и «#» решетка! После чего в линию прозвучит серия из 3 «коротких» звуков, после чего переливающийся звук, аналогичный вышеописанному свидетельствующий о успешной записи нового пароля. Записанный пароль запоминается в энергонезависимой памяти и после выключения питания и нового включения будет действовать уже новый пароль! Также будет действовать новый пароль в новом сеансе управления, без переключения питания!
Восстановление забытого пароля.

Предусмотрена процедура восстановления пароля, на случай, если вы его поменяли и впоследствии забыли на что поменяли. После автоподнятия нажимаем вместо пароля четыре # «решетки» - прозвучит переливающийся звук и устройство положит трубку. Теперь при следующем звонке на Д.У. пароль будет такой – «1111» (Пароль восстановления может быть индивидуальным в каждом экземпляре Д.У.). В последствии Вы можете его поменять на любой другой предусмотренной командой замены пароля. Таким образом, осуществляется восстановление доступа к устройству. Надпись с цифрами пароля восстановления смотри снизу корпуса Д.У.
Индикация режимов работы:

1. Светодиод «CALL» - светится во время длящегося вызывного сигнала с АТС.

2. Светодиод «CALL» - светится во время нажатия любой кнопки управления (тоновый сигнал), после автоподнятия трубки, пока нажата кнопка – индикатор светится, стоит отпустить нажатую кнопку – светодиод потухнет.

3. Светодиод «WORKING» светится коротким импульсом во время включения или выключения управляемого канала.

4. Светодиод «WORKING» светится  ровным сигналом во время включенного режима изменения пароля.

5. Светодиод «LINE» светится во время поднятой трубки, т.е. пока идет сеанс связи. Индикатор тухнет, когда линия освобождена.

6. При включении питания все три индикатора последовательно «перемигиваются».

